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1 การแข่งขัน 

1.1 ประเภทของการแข่งขนั 

การแข่งขัน Eco Challenge มีจุดประสงค์เพื่อหารถที่ประหยัดพลังงานท่ีสุด โดยมีการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 
ได้แก ่

 รถต้นแบบ (Prototype) 
o เครื่องยนตส์ันดาปภายใน (แก๊สโซฮอล E10 หรือ ดีเซล) 
o ไฟฟ้า (พลังงานแสงอาทิตย,์ Plug-in) 

 รถวิ่งในเมือง (Urban Concept) 
o  เครื่องยนต์สันดาปภายใน (แก๊สโซฮอล E10 หรือ ดีเซล) 
o ไฟฟ้า (พลังงานแสงอาทิตย,์ Plug-in) 

1.2 วิธีการแข่งขัน 

 การแข่งขัน จะจัดการแข่งขันเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร (5 รอบสนาม) ต่อครั้ง 
 แต่ละทีมสามารถวิ่งได้ 5 ครั้ง โดยจะเอาคะแนนทีด่ีที่สุดของมาพิจารณา 
 ในการวิ่งแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาไมเ่กินท่ีก าหนด ดังต่อไปนี ้

o 23 นาที ต่อครั้ง ส าหรับรถชนิด Prototype 
o 28 นาที ต่อครั้ง ส าหรับรถชนิด Urban Concept 

 ในการแข่งของรถชนิด Prototype จะท าการวิ่งต่อเนื่องกันในแตล่ะครั้ง ส่วนรถชนิด Urban Concept จะต้องหยุดเป็นเวลา 
10 วินาที ในแต่ละรอบ 

1.3 คนขับและผู้จัดการทีม 

 ในแต่ละทีม จะต้องก าหนดต าแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จดัการทีม คนขับหลัก และคนขับส ารอง 
 ผู้จัดการทีมจะต้องรับผดิชอบรถได้เพียงคันเดยีว และอาจเป็นคนขบัรถคันนั้นด้วยได ้
 ผู้จัดการทีมเป็นผู้รับผิดชอบการตดิต่อสื่อสารระหว่างทีมและผูจ้ัดการแข่งขัน และเป็นผู้ที่ตดัสินใจและรับผดิชอบแทนสมาชิก

ในทีมท้ังหมด 
 คนขับหลักของรถคันหนึ่ง ไมส่ามารถเป็นคนขับหลัก หรือคนขับส ารองของรถคันอื่นได ้
 คนขับส ารอง สามารถเป็นคนขับส ารองของรถสองคันได้ แต่หากคนขับส ารองนั้นขับรถคันใดคันหนึ่งแล้วในระหว่างการซ้อม

หรือการแข่งขัน จะไม่สามารถไปขบัรถอีกคันได ้
 คนขับหลักและคนขับส ารอง ต้องเป็นผู้ที่เคยท าการทดสอบการขับรถ และการเบรค  

1.4 หมายเลขและสัญลกัษณ ์

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเว้นท่ีส าหรับตดิตั้งสัญลักษณ์ต่อไปนี ้
 โลโก้ EIT และ TSAE ขนาด 15x15 เซนติเมตร ติดด้านซ้ายและขวาของรถ 
 โลโก้ ปตท. ขนาด 15x15 เซนติเมตร ตดิด้านหนา้ของรถ 
 หมายเลขรถ ขนาด 15x15 3 ต าแหน่ง ติดด้านหน้า และด้านซ้ายและขวาของรถ 
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2 ข้อก าหนดความปลอดภัย 

ข้อก าหนดในหัวข้อน้ี มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการแข่งขัน ทั้งต่อผู้แข่งขันและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
แข่งขันต้องต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในหัวข้อนี้อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการผูจ้ัดงานมสีิทธ์ิในการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันดัดแปลง 
หรือปรับปรุงรถที่เข้าร่วมแข่งขันให้เป็นไปตามข้อก าหนดความปลอดภัยนี้ รวมทั้งมสีิทธ์ิขาดในการตดัสิทธ์ิของผู้เข้าร่วมแข่งขัน หาก
พบว่าไม่สามารถปฏิบัตติามข้อก าหนดนี้ได้ 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับว่า ในการแข่งขันรถยนตท์ุกชนิดย่อมมีความเสี่ยงอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ หากเกิด
สภาวะความไม่ปลอดภัยขึ้น ผู้เขา้ร่วมแข่งขันต้องออกจากบริเวณนัน้โดยทันที และแจ้งให้ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องทราบโดย
ทันท ี

2.1 ผู้ขับรถ 

 อนุญาตให้เฉพาะผู้ขับรถหลัก และผู้ขับรถส ารอง ท่ีไดล้งทะเบียนไวก้่อนหน้า ท าการขับรถ 
 ในระหว่างการตรวจสภาพรถ ผูจ้ดัอาจมีการถามผู้ขับเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับต่างๆ ผูจ้ัดมสีิทธ์ิในการไม่ใหผู้้ขับเข้าร่วมท า

การแข่งหากพบว่าไมม่ีความรู้ในข้อบังคับเพียงพอ 
 ในระหว่างการแข่ง ผู้ขับต้องให้ความส าคญักับความปลอดภยั โดยไม่ท าการเปลีย่นทิศทางกะทันหัน และระวังผู้แข่งขันของ

ทีมอ่ืนด้วย 
 ผู้ขับข่ีต้องไม่ขับในขณะมึนเมา หรอือยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาเสพตดิต่างๆ หากตรวจพบ จะท าการตัดสิทธ์ิการแข่งขันของทั้งทีม 

2.2 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ 

ผู้จัดการทีมและผู้ขับรถทุกคน จะต้องเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในวันแรกของการแข่งขัน 

2.3 การทดสอบรถในสนาม 

 รถที่เข้าร่วมทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภยัก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้ลงทดสอบในสนามแข่ง  
 ผู้จัดจะอนุญาตใหผู้้จัดการทีมและผู้ขับรถท าการตรวจสอบสภาพสนาม (เดินตรวจหรือใช้จักรยาน) ก่อนท าการแข่งขัน 

2.4 การบังคับรถ 

2.4.1 การดันรถ 
 ในสนามแข่งขัน ผู้ขับรถและผู้ร่วมทีม ห้ามใช้มือ เท้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายในการดันรถ ไม่ว่าจะเป็นการออกรถ

หรือเพื่อข้ามเส้นชัย 
2.4.2 ทิศทางการแข่งขัน 

 ห้ามท าการขับรถถอยหลัง หรือขับในทิศทางที่สวนกับทิศทางการแข่งขัน 
2.4.3 การแซง 

 ผู้ขับต้องไม่ขดัขวางการแซงของผูข้ับคนอื่น 
 หากต้องการท าการแซง ให้บีบแตร และท าการแซงอย่างระมัดระวัง 
 อนุญาตให้ท าการแซงได้ทั้งจากทางซ้ายและทางขวา 

2.5 การสื่อสาร 

 อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในรถขณะแข่งขัน จะต้องเป็นชนิด Hands-Free โดยผู้ขับจะต้องไม่ละมือออกจากระบบการบังคับรถ 

2.6 รถขัดข้อง 

 ห้ามท าการหยุดรถบนสนามแข่งโดยไมม่ีเหตุอันควร หากรถแข่งมเีหตุขัดข้อง ผู้ขับจะต้องพยายามน ารถเข้าไปจอดบรเิวณ
ไหล่ทาง 

 ผู้ขับมีเวลา 30 วินาทีในการสตารท์รถอีกครั้งจากในรถ หากไม่ส าเรจ็ ให้ผู้ขับออกจากรถ และรอใหผู้ดู้แลสนามมาน ารถออก
จากสนาม  

 ห้ามท าการซ่อมแซมใดๆบนสนามแข่ง 
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2.7 การบังคับรถนอกสนามแข่ง 

 การเคลื่อนรถภายนอกสนามแข่ง จะต้องใช้การผลักหรือดึงด้วยแรงคนเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องยนต์ ห้ามท าการทดสอบขับรถ
นอกสนามแข่ง ห้ามทดสอบขับด้วยเครื่องยนต์ในพิท 

2.8 อุปกรณ์ของผู้ขับ 

2.8.1 น ้าหนักของผู้ขับรถ 
ผู้ขับรถในชุดแข่งขันและรวมอุปกรณส์ื่อสารทุกชนิด 

จะต้องท าการช่ังน้ าหนักรวมโดยผูข้ับข่ีจะต้องมีน้ าหนักไม่
น้อยกว่า 

 50 กิโลกรัม ส าหรับรถต้นแบบ 
 70 กิโลกรัม ส าหรับรถใช้ในเมือง 

หากน้ าหนักรวมของผู้ขับรถไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผู้เข้าร่วมแข่งจะต้องจัดหาน้ าหนักถ่วงมาเพิ่มให้ไดต้ามเกณฑ์ 
โดยน้ าหนักถ่วงจะต้องสามารถยึดติดกับรถได้อย่างแน่นหนา 
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหากเกิดการชนหรือพลิกคว่ าของรถ แต่
จะต้องสามารถน าออกมาช่ังน้ าหนักได้ง่าย  
 

 

รูปที่ 1 น ้าหนักขั นต่้าของรถแต่ละประเภท 

2.8.2 ชุดแข่งรถ 
ผู้ขับจะต้องสวมชุดแข่งรถ เช่นชุดหมีแขนยาว โดยแนะน าใหส้วมชุดที่ไม่ตดิไฟ ห้ามสวมชุดล าลอง และห้ามสวมชุดที่ท าจาก

ผ้าสังเคราะห์ที่อาจติดไฟหรือหลอมละลายได้  ผู้ขับจะต้องสวมถุงมอื ถุงเท้า และรองเท้า 
ในระหว่างการซ้อมและการแข่งขัน ผู้ขับรถจะต้องสวมหมวกกันน๊อกส าหรับมอเตอรไ์ซค ์ ตามมาตรฐาน มอก. 369 หรือ

หมวกกันน๊อกส าหรบัการแข่งรถ ไม่อนุญาตให้ใช้หมวกกันน๊อกชนิดที่ใช้ส าหรับจักรยานหรือสเกต หมวกกันน๊อกจะต้องครอบทั้งหัว 
หรือย่างน้อยสามในสี่ และควรจะต้องมีที่ปิดหน้า หากไมม่ีที่ปิด หน้าผู้ขับจะต้องสวมแว่นตาทีส่ามารถป้องกันดวงตาได้ หมวกกันน๊อก
จะต้องสวมพอดีกับศรีษะของผู้ขับ 

 

 

 

รูปที่ 2 ลักษณะของชุดแข่ง 

2.8.3 ความสบายของผู้ขับ 
โปรดพึงระวังว่าภายในรถในขณะแข่งขันอาจมีอุณหภูมสิูง ซึ่งจะท าให้ผู้ขับไมส่บายได้ 

 ในรถควรมีการระบายอากาศ เพื่อให้ในรถไม่ร้อนเกินไป 
 ควรมีน้ าดืม่ส าหรับผู้ขับในระหว่างการแข่ง โดยจะต้องอยู่ในภาชนะที่ไม่ต้องใช้มือจับ เช่นขวดน้ าทีย่ึดติดกับห้องขับและมี

หลอดดืม่ 
 รถควรมีการติดฟลิ์มป้องกันความร้อน 
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2.9 อุปกรณ์ความปลอดภัยของทีม 

ผู้เข้าร่วมทีมจะต้องจัดหาอุปกรณเ์หล่านี ้
 ถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 กิโลกรัม ส าหรับใช้ดับไฟชนิด ABC โดยจะต้องจัดให้อยู่ในต าแหน่งที่หยิบได้

ง่าย และต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ 
 ผ้าใบ มีขนาดใหญ่เพยีงพอท่ีจะรองที่พ้ืนใต้รถได้ทั้งคัน เพื่อป้องกันน้ าหรือน้ ามันหยดลงพื้นสนาม ขณะท าการปรับตั้งหรือ

ซ่อมแซมรถ 
นอกจากน้ี ผู้เข้าร่วมทมีควรจัดหาอุปกรณ์เหล่านี ้

 ถุงมือหนังหรือผ้า ส าหรับงานท่ัวไป 
 ถุงมือกันสารเคมี ส าหรับการจับตอ้งน้ ามัน 
 แว่นตา ส าหรับกันสิ่งของกระเด็นเข้าตา 
 ที่ป้องกันหู หรือปลั๊กอุดห ู
 เทปส าหรับยึดสายไฟไว้กับพ้ืน 
 แท่นยกหรือพ้ืนยกส าหรับการปรบัแต่งและซ่อมรถ 
 วัสดุและเครื่องมือช่าง 
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3 ข้อก าหนดการออกแบบรถต้นแบบ 

ผู้เข้าแข่งขันต้องท าการส่งแบบทางเทคนิค รูปภาพ หรือภาพจ าลองของรถต้นแบบที่จะใช้แข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขันในวันท่ีตรวจสภาพรถ เนื่องจากการออกแบบไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่วางไว ้

3.1 ลักษณะท่ัวไป 

 รถจะต้องมี 3 หรือ 4 ล้อ ซึ่งสัมผัสกับ
ถนนขณะขับปกต ิ

 รถต้องไม่มีอุปกรณ์ทางอากาศพลศาสตร์
ที่ปรับสภาพหรือเปลี่ยนรูปตามลมขณะที่
รถวิ่ง 

 รถจะต้องไม่มสี่วนประกอบแหลมคมที่ยื่น
ออกจากตัวรถ ปลายยื่นตา่งๆตอ้งมีรัศมี
ไม่น้อยกว่า 5 เซนตเิมตร 

 ภายในรถต้องไม่มสี่วนใดที่อาจท า
อันตรายต่อผู้ขับหากเกดิการชน 

 หน้าต่างต้องท าจากวัสดุที่ไม่แตกเป็นช้ิน
แหลมคม (แนะน าให้ท าจากโพลี
คาร์บอเนตหรือแผ่นอะครลิิก) 

  

รูปที่ 3 ลักษณะของรถที่ไม่ปลอดภัย 

3.2 ขนาด 

 ความสูงที่จุดสูงสุดของรถ 
ต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร 

 ความสูงที่จุดสูงสุดของห้อง
ขับข่ี ต้องไม่เกิน 1.25 เท่า
ของความกว้างล้อท่ีกว้างที่สุด 

 ความกว้างล้อ วัดจากกึ่งกลาง
ล้อส่วนท่ียางแตะพื้น ต้องไม่
น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

 ความกว้างรถต้องไมเ่กิน 130 
เซนติเมตร 

 ความยาวรถต้องไม่เกิน 350 
เซนติเมตร 

 น้ าหนักรถไมร่วมคนขับ ต้อง
ไม่เกิน 140 กิโลกรมั 

  

รูปที่ 4 มิติของรถต้นแบบ 
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3.3 โครงสร้างตัวถัง 

 โครงสร้างของ Chassis หรือ Monocoque ต้องมีความแข็งแรง 
 รถต้องมีโครงสร้าง Roll bar ทุกชนิดจะต้องสามารถทนแรงกระท าแบบสถิต (static load) ป้องกันเมื่อพลิกคว่ า (Roll bar) 

โดยต้องสูงจากด้านบนของหมวกกันน๊อกของผู้ขับไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ขณะนั่งอยู่ในท่านั่งขับปกติและสวมเขม็ขัดนิรภัย 
 Roll bar จะต้องกว้างกว่าไหลค่นขับ ขณะนั่งอยู่ในท่านั่งขับปกติและสวมเขม็ขัดนิรภัย 
 หาก Roll bar เป็นท่อ จะต้องท าจากโลหะ 
 หาก Roll bar เป็นชนิดแผ่นแข็งที่ใช้กั้นระหว่างคนขับกับห้องเครื่องยนต์ แผ่น Roll bar นี้จะต้องยึดติดกับโครงสรา้งของรถ

อย่างแน่นหนา 
 Roll bar ทุกชนิดจะต้องสามารถทนแรงกระท าแบบสถติขนาด 70 กิโลกรัม กระท าในทิศทางใดๆ (จากด้านบน ด้านข้าง 

หรือตั้งฉากกับแนวระนาบ) โดยไมม่ีการเสียรูป 
 โครงสร้างรถจะต้องกว้างและยาวพอที่จะปกป้องร่างกายของผู้ขับขณะเกดิการชน ไม่ว่าจะทางด้านหน้าหรือด้านข้าง 

 

 

รูปที่ 5 ลักษณะการติดตั ง Roll Bar 

3.4 ทัศนวิสัย 

 ขณะขับข่ี ผู้ขับจะต้องมองเห็นภายนอกรถได้ในมมุกว้างไม่น้อยกว่า 90 องศาในแต่ละด้านวัดจากแนวยาวของตัวรถ โดยไม่
อาศัยอุปกรณ์อื่นช่วย (กระจก ปรซิึม หรือกล้อง) แต่ผู้ขับสามารถหมุนศีรษะภายในรถเพื่อมองได้ 

 ต้องท าการติดตั้งกระจกมองข้างทัง้สองด้านของรถ โดยแตล่ะอันมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเซนติเมตร ไม่อนุญาตให้ใช้
อุปกรณ์อิเลคโทรนคิสแ์ทนกระจกนี้ 

 ผู้จัดจะท าการตรวจสอบทัศนวิสัยนี้ก่อนอนุญาตให้ลงสนาม 
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รูปที่ 6 ทัศนวิสัยและการตรวจสอบทัศนวิสัย 

3.5 เข็มขัดนิรภัย 

 เข็มขัดนิรภัย ต้องเป็นแบบทีม่ีจดุยึดไม่น้อยกว่า 5 จุด เพื่อยึดคนขบัให้อยู่ในท่ีนั่ง 
 เข็มขัดนิรภัยทั้งหมด ต้องยึดกับโครงสร้างของรถ (ไม่อนุญาตให้ยดึกบัเก้าอี้น่ัง) และทุกเส้นยดึรวมกับตัวปลดล็อคตัวเดียว 
 เข็มขัดนิรภัยต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของน้ าหนักผู้ขับ โดยจะมีการทดสอบก่อนอนุญาตให้ลงสนาม 
 ผู้ขับต้องสวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่รถว่ิง 

 

 

รูปที่ 7 ลักษณะเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง 

3.6 การเข้าออกจากรถ 

 ผู้ขับท่ีนั่งรัดเข็มขดัอยู่บนท่ีนั่ง จะต้องสามารถออกจากรถได้ภายใน 10 วินาที โดยไม่มผีู้ช่วย  
 รถจะต้องออกแบบให้มีพ้ืนท่ีให้คนขับเข้าออกจากรถไดโ้ดยสะดวก และสามารถดึงคนขับออกจากรถไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 



 กฏและกติการการแข่งขัน ECO CHALLENGE 2011-12  |  ข้อก าหนดการออกแบบรถต้นแบบ  |  13 
 

 ทางเข้าออกห้องขับ อาจปิดด้วยประตูหรือฝาครอบที่ยึดด้วยบานพับ หรือสามารถถอดออกได้ หรือพับได้ โดยกลไก การเปิด
ต้องสามารถท าได้จากภายในและภายนอกโดยไมต่้องใช้เครื่องมือใดๆ โดยด้านนอกต้องมลีูกศรชี้ต าแหน่งกลไกส าหรับเปิดให้
เห็นชัดเจน 

 ห้ามใช้เทปกาวในการยึดประตหูรอืฝาครอบห้องคนขับ 
 

 

รูปที่ 8 ลักษณะการติดตั งฝาห้องคนขับ 

3.7 ต าแหน่งผู้ขับ 

เพื่อความปลอดภัย ผู้ขับ
ต้องนั่งอยู่ในรถโดยเท้าจะยื่นออกไป
ข้างหน้า ไม่อนุญาตให้ขับในต าแหน่ง
ที่ศีรษะยื่นออกไปด้านหน้า 
 

 

รูปที่ 9 ต้าแหน่งการขับ 

3.8 การกั้นระหว่างห้องคนขับและหอ้งเคร่ืองยนต์ 

 รถแข่งจะต้องมีการกั้นห้องคนขับออกจากเครื่องยนต์หรือระบบขับเคลื่อนออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยผนังกั้นจะต้อง
สามารถป้องกันของเหลว ไฟ หรือควัน ไม่ให้สมัผสักับคนขับในกรณทีี่เกิดไฟไหม้หรือน้ ามันรั่ว  

 ผนังกั้นต้องท าจากวัสดุทีไ่ม่ตดิไฟ 
 ในรถที่ปิดด้านบน ระหว่างผนังกั้นและตัวถังจะต้องไม่มีช่องว่างใดๆ 
 ในรถที่ด้านบนเปิดโล่ง ผนังกั้นต้องสูงกว่าไหลค่นขับและส่วนบนสุดของเครื่องยนตห์รือระบบจ่ายเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า 5 

เซนติเมตร 
 ผนังกั้นจะต้องกันไม่ใหผู้้ขับเข้าถึงตัวเครื่องยนตห์รือระบบจ่ายเชื้อเพลิงใดๆ 
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รูปที่ 10 ลักษณะการแยกห้องคนขับ 

3.9 แตร 

 รถทุกคันต้องติดตั้งแตรไฟฟ้าของรถยนต์ ไม่อนุญาตให้
ใช้กระดิ่งหรือแตรลม 

 แตรต้องมีความดังไม่น้อยกว่า 90 dB 

 

รูปที่ 11 ลักษณะและต้าแหน่งติดตั งแตรไฟฟ้า 

3.10 อุปกรณ์ดับเพลิงในรถ 

 รถทุกคันต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ชนิด ABC หรือ BC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม อยูภ่ายในห้องขับ หรือเป็น
ระบบอัตโนมัติทีส่ามารถเปิดปดิได้จากต าแหน่งขับปกต ิ

 ผู้ขับจะต้องสามารถออกจากรถ และหยิบถังดับเพลิงออกมาได้เพื่อใช้ดับไฟได้ 
 ถังดับเพลิงต้องยึดตดิกับตัวรถอย่างแน่นหนา 

 

     

รูปที่ 12 การติดตั งอุปกรณ์ดับเพลิง    
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3.11 คลัทช์และระบบส่งก าลัง 

 รถจะต้องท าการติดตั้งระบบคลัทช์ซึ่งจะท าให้รถสามารถหยดุนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ท างานได ้ ล้อรถต้องไมห่มุนขณะที่
เครื่องยนต์ท างานโดยไม่ต้องเหยยีบเบรก 

 ความเร็วรอบของไดสตาร์ทต้องต่ ากว่าความเร็วท่ีคลัทช์จับเสมอ 
 โซ่และสายพานจะต้องมีที่กั้น ที่สามารถทนแรงกระแทกในกรณีที่โซ่หรือสายพานขาดได้ เพื่อป้องกันบุคคลที่ก าลังซ่อมรถใน

กรณีที่โซห่รือสายพานขาด 
 

 

 

รูปที่ 13 รูปแบบของคลัทช์และระบบส่งก้าลัง 

3.12 ล้อ 

 อนุญาตให้ใช้ล้อชนิดใดก็ได้ โดยลอ้ต้องออกแบบให้สามารถทนแรงด้านข้างขณะเลี้ยวในความเร็วท่ีใช้ในการแข่งได้ 
 ล้อท่ีอยู่ภายในตัวรถ จะต้องมผีนังกั้นระหว่างล้อกับผู้ขับ 
 ไม่อนุญาตให้ผู้ขับหมุนหรือบังคับล้อโดยตรง  
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รูปที่ 14 ลักษณะของล้อที่ถูกต้อง  

3.13 การบังคับเลี้ยว 

 วงเลี้ยวจะต้องแคบพอให้สามารถแซงรถอ่ืนหรือเลีย้วตามโค้งของสนามแข่งได้ 
 ระบบบังคับเลี้ยวต้องมีความเที่ยงตรงเพียงพอ 
 ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบบังคับเลี้ยวทางอ้อม 
 การทดสอบการเลี้ยว จะใช้การวิ่งรอบกรวยยาง รัศมี 6 เมตร  

3.14 การห้ามล้อ 

 รถจะต้องมรีะบบเบรค 2 ระบบแยกออกจากกันอย่างอิสระ ในแต่ละระบบจะต้องประกอบด้วยอุปกรณส์ั่งงาน (แป้นเบรก
หรือก้ามมือเบรก)  อุปกรณ์ส่งค าสั่ง (สายเคเบลิหรือท่อเบรก) และอุปกรณ์สร้างแรงเบรก (คาลิเปอร์หรือก้าม V เบรก) แยก
ออกจากกันในแต่ละระบบ 

 ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบเบรกไฟฟ้า 
 ระบบเบรกระบบหนึ่งจะใช้กับล้อหน้า อีกระบบจะใช้กับล้อหลัง 
 ระบบท่ีใช้กับสองล้อ ไม่ว่าจะเป็นคูห่น้าหรือคูห่ลัง จะต้องมีอุปกรณ์สร้างแรงเบรก (คาลเิปอร์หรือก้าม V เบรก) แยกแตล่ะ

ล้อ 
 ระบบเบรกด้านซา้ยและขวาจะต้องสมดลุกัน 
 คนขับต้องสามารถสั่งงานเบรกไดท้ั้งสองระบบพร้อมกัน ขณะที่มือทั้งสองจับกลไกบังคับเลี้ยว 
 จะมีการทดสอบระบบเบรก โดยให้รถอยู่บนทางลาด 20% โดยระบบเบรกแตล่ะระบบจะต้องสามารถป้องกันรถไม่ให้ไหลได้

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที 
 นอกจากนี้ จะมีการทดสอบเบรก ขณะทีร่ถวิ่งด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยระยะเบรกต้องไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
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รูปที่ 15 การทดสอบระบบเบรก 

3.15 ระบบไอเสีย 

 ไอเสียจะต้องระบายออกนอกตัวถงัรถ 
 ท่อไอเสียต้องไม่ยื่นออกนอกขอบตัวรถ 
 รถต้องไม่ปล่อยควันหรือกลิ่นออกมามาก

เกินไป 
 

 

รูปที่ 16 รูปแบบระบบไอเสีย 

3.16 ระดับเสียง 

 เมื่อท าการวัดระดบัเสยีงท่ีระยะ 4 เมตร
จากตัวรถ จะต้องไมด่ังเกิน 90 เดซิเบล 
ขณะสตาร์ทเครื่องและระหว่างรอบเดินเบา 

 

 

รูปที่ 17 การวัดความดัง 

3.17 ระบบตัดการท างานในกรณีฉุกเฉิน 

 ระบบตดัการท างานฉุกเฉินต้องท าการหยุด
เครื่องยนต์และแยกวงจรไฟฟ้าออกจาก
แบตเตอรี ่ โดยต้องมีสวิทช์ฉุกเฉนิติดตั้งอยู่
ด้านนอกของตัวรถ และมลีูกศรสแีดงขนาด
ไม่เล็กกว่า 3x10 เซนติเมตร ช้ีต าแหน่งของ
สวิทช์อย่างชัดเจน 

 

รูปที่ 18 สวิทช์ฉุกเฉิน 
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รูปที่ 19 ระบบตัดการท้างานในกรณีฉุกเฉิน 

3.18 การตรวจสอบอื่นๆ 

 หากในการตรวจสอบครั้งแรกมีข้อแนะในให้ท าการปรับปรุงแก้ไข จะต้องน ารถเข้ามาท าการตรวจสอบอีกครั้งหลังการ
ปรับปรุงแก้ไขนั้น 

 หากขณะทดสอบหรือแข่งมเีหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น รถคันน้ันอาจถูกตรวจสอบความปลอดภัยอกีครั้ง 
 ผู้จัดสามารถเข้ามาตรวจสอบสภาพรถได้ทุกเมื่อโดยไมต่้องท าการแจ้งล่วงหน้า 
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4 ข้อก าหนดการออกแบบรถใช้งานในเมือง 

ผู้เข้าแข่งขันต้องท าการส่งแบบทางเทคนิค รูปภาพ หรือภาพจ าลองของรถใช้งานในเมืองที่จะใช้แข่งขัน ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อหลกีเลี่ยงการถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแข่งขันในวันท่ีตรวจสภาพรถ เนือ่งจากการออกแบบไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่วางไว ้

4.1 ลักษณะท่ัวไป 

 รถจะต้องมลี้อ 4 ล้อเท่าน้ัน ซึ่งสัมผสักับถนนขณะขับ
ปกติ  

 รถต้องไม่มีอุปกรณ์ทางอากาศพลศาสตร์ที่ปรับสภาพ
หรือเปลีย่นรูปตามลมขณะที่รถวิ่ง 

 รถจะต้องไม่มสี่วนประกอบแหลมคมที่ยื่นออกจากตัวรถ 
ปลายยื่นต่างๆต้องมรีัศมไีม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 

 ภายในรถต้องไม่มสี่วนใดที่อาจท าอันตรายต่อผู้ขับหาก
เกิดการชน 

 หน้าต่างต้องท าจากวัสดุที่ไม่แตกเป็นช้ินแหลมคม 
(แนะน าให้ท าจากโพลีคาร์บอเนตหรืออะครลิิก) 

 

 

รูปที่ 20 ลักษณะทั่วไปของรถใช้งานในเมือง 

4.2 ขนาด 

 ความสูงที่จุดสูงสุดของรถ ต้องอยู่
ระหว่าง 100 ถึง 130 เซนติเมตร 

 ความกว้างล้อ วัดจากกึ่งกลางล้อ
ส่วนท่ียางแตะพื้น ต้องไม่น้อยกว่า 
100 เซนติเมตร ส าหรับล้อคู่หน้า 
และ 80 เซนติเมตร ส าหรับลอ้คู่
หลัง 

 ความกว้างรถต้องต้องอยู่ระหวา่ง 
120 ถึง 130 เซนติเมตร 

 ความยาวรถต้องต้องอยู่ระหว่าง 
220 ถึง 350 เซนติเมตร 

 ฐานล้อต้องไม่น้อยกว่า 120 
เซนติเมตร 

 ห้องคนขับ ต้องสูงไม่น้อยกว่า 88 
เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 70 
เซนติเมตรทีต่ าแหน่งไหล่คนขับ 

 น้ าหนักรถไมร่วมคนขับ ต้องไม่เกิน 
205 กิโลกรัม 

 

 

รูปที่ 21 ข้อก้าหนดขนาดของรถใช้งานในเมือง 
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4.3 ตัวถัง 

 ตัวถังรถต้องคลุมส่วนประกอบต่างๆของรถทั้งหมด ยกเว้นล้อและระบบกันสะเทือน ไม่ว่าจะมองจากมุมใด  (หน้า หลัง ซ้าย 
ขวา บน) 

 เมื่อมองจากด้านบน ตัวถังรถต้องคลุมล้อและระบบกันสะเทือนทั้งหมด และเมื่อมองจากดา้นหน้าและหลัง ตัวถังต้องคลุมล้อ
และระบบสั่งสะเทือนจนถึงแนวแกนล้อ 

 ห้ามใช้อะไหล่ของรถที่มีขายในท้องตลาดในการท าเป็นส่วนประกอบของตัวถังรถ 
 ผู้ขับจะต้องเข้าออกจากรถได้ง่าย เช่นเดียวกับในกรณีของรถทั่วไป 
 ประตูจะต้องติดตั้งอย่างแน่นหนากับตัวถัง (มีบานพับ รางเลื่อน ฯลฯ) ห้ามใช้เทปกาว หรือ เทปตีนตุ๊กแก (Velcro) ในการ

ยึดประต ู
 รถจะต้องมีหลังคาคลุมห้องคนขับ  
 รถต้องมีกระจกหน้า 
 ในรถจะต้องมีพื้นท่ีส าหรับเก็บสัมภาระที่มขีนาด 50×40×20 เซนติเมตร พื้นที่เก็บของนี้ต้องเข้าถึงได้จากทางด้านนอกรถ 

และมีพื้นและผนังข้างเพื่อป้องกันไม่ให้สมัภาระเคลื่อนที่ขณะรถว่ิง ผู้แข่งจะต้องจัดหากล่องสัมภาระนี้มาด้วยในขณะแข่งขัน 
และหากผู้ขับมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ซึ่งจะต้องมีการใช้น้ าหนักถ่วง น้ าหนักถ่วงจะต้องอยู่ในกล่องสัมภาระนี้เท่านั้น 

 ต้องมีตะขอลากรถที่สามารถรับแรง 200 kg ด้านหน้าของรถ  
 

 

รูปที่ 22 ลักษณะตัวถังของรถใช้งานในเมือง 

4.4 โครงสร้างตัวถัง 

 โครงสร้างของ Chassis หรือ Monocoque ต้องมีความแข็งแรง 
 ป้องกันเมื่อพลิกคว่ า (Roll bar) โดยต้องสูงจากดา้นบนของหมวกกันน๊อกของผู้ขับไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ขณะนั่งอยู่ในท่า

นั่งขับปกติและสวมเข็มขดันิรภยั 
 Roll bar จะต้องกว้างกว่าไหลค่นขับ ขณะนั่งอยู่ในท่านั่งขับปกติและสวมเขม็ขัดนิรภัย 
 หาก Roll bar เป็นท่อ จะต้องท าจากโลหะ 
 หาก Roll bar เป็นชนิดแผ่นแข็งที่ใช้กั้นระหว่างคนขับกับห้องเครื่องยนต์ แผ่น Roll bar นี้จะต้องยึดติดกับโครงสรา้งของรถ

อย่างแน่นหนา 
 ขนาด 70 กิโลกรัม กระท าในทิศทางใดๆ (จากด้านบน ด้านข้าง หรอืตั้งฉากกับแนวระนาบ) โดยไมม่กีารเสยีรูป 
 โครงสร้างรถจะต้องกว้างและยาวพอที่จะปกป้องร่างกายของผู้ขับขณะเกดิการชน ไม่ว่าจะทางด้านหน้าหรือด้านข้าง 

รถต้องมีโครงสร้าง 
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รูปที่ 23 โครงสร้างของรถใช้งานในเมือง 

4.5 ทัศนวิสัย 

 ขณะขับข่ี ผู้ขับจะต้องมองเห็นภายนอกรถไดมุ้มกว้างไม่น้อยกว่า 90 องศาในแต่ละด้านวดัจากแนวยาวของตัวรถ โดยไม่
อาศัยอุปกรณ์อื่นช่วย (กระจก ปรซิึม หรือกล้อง) แต่ผู้ขับสามารถหมุนศีรษะภายในรถเพื่อมองได้ 

 ต้องท าการติดตั้งกระจกมองข้างทัง้สองด้านของรถ โดยแตล่ะอันมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเซนติเมตร ไม่อนุญาตให้ใช้
อุปกรณ์อิเลคโทรนคิแทนกระจกนี ้

 ผู้จัดจะท าการตรวจสอบทัศนวิสัยนี้ก่อนอนุญาตให้ลงสนาม 
 

 

รูปที่ 24 ทัศนวิสัยและการตรวจสอบทัศนวิสัย 
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4.6 เข็มขัดนิรภัย 

 เข็มขัดนิรภัย ต้องเป็นแบบท่ีมีจดุยึดไม่น้อยกว่า 5 จุด เพื่อยึดคนขบัให้อยู่ในท่ีนั่ง 
 เข็มขัดนิรภัยทั้งหมด ต้องยึดกับโครงสร้างของรถ (ไม่อนุญาตให้ยดึกบัเก้าอี้น่ัง) และทุกเส้นยดึรวมกับตัวปลดล็อคตัวเดียว 
 เข็มขัดนิรภัยต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของน้ าหนักผู้ขับ โดยจะมีการทดสอบก่อนอนุญาตให้ลงสนาม 
 ผู้ขับต้องสวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่รถว่ิง 

 

 

รูปที่ 25 ลักษณะเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง 

4.7 การเข้าออกจากรถ 

 ผู้ขับท่ีนั่งรัดเข็มขดัอยู่บนท่ีนั่ง จะต้องสามารถออกจากรถได้ภายใน 10 วินาที โดยไม่มผีู้ช่วย  
 กลไกการเปิดประตูต้องสามารถท าได้จากภายในและภายนอกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ โดยด้านนอกต้องมีลูกศรชี้ต าแหน่ง

กลไกส าหรับเปิดให้เห็นชัดเจน 
 

 

รูปที่ 26 ลักษณะการเข้า-ออก จากตัวรถ 

4.8 ต าแหน่งผู้ขับ 

เพื่อความปลอดภัย ผู้ขับต้องนั่งอยู่ในรถโดยเท้าจะยื่นออกไปข้างหน้า ไม่อนุญาตให้ขับในต าแหน่งที่ศีรษะยื่นออกไปด้านหน้า 
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รูปที่ 27 ต้าแหน่งการขับ 

4.9 การกั้นระหว่างห้องขับและห้องเคร่ืองยนต ์

 รถแข่งจะต้องมีการกั้นห้องคนขับออกจากเครื่องยนต์หรือระบบขับเคลื่อนออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยผนังกั้นจะต้อง
สามารถป้องกันของเหลว ไฟ หรือควัน ไม่ให้สมัผสักับคนขับในกรณทีี่เกิดไฟไหม้หรือน้ ามันรั่ว  

 ผนังกั้นต้องท าจากวัสดุทีไ่ม่ตดิไฟ 
 ระหว่างผนังกั้นและตัวถังจะต้องไม่มีช่องว่างใดๆ 
 ผนังกั้นจะต้องกันไม่ใหผู้้ขับเข้าถึงตัวเครื่องยนตห์รือระบบจ่ายเชื้อเพลิงใดๆ 

 

 

 

รูปที่ 28 ลักษณะการแยกห้องคนขับ 

4.10 แตร 

 รถทุกคันต้องติดตั้งแตรไฟฟ้าของรถยนต์ ไม่อนุญาตให้
ใช้กระดิ่งหรือแตรลม 

 แตรต้องมีความดังไม่น้อยกว่า 90 dB  
 

 

 

รูปที่ 29 ลักษณะและต้าแหน่งติดตั งแตรไฟฟ้า 
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4.11 อุปกรณ์ดับเพลิงในรถ 

 รถทุกคันต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ชนิด ABC หรือ BC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม อยูภ่ายในห้องขับ หรือเป็น
ระบบอัตโนมัติทีส่ามารถเปิดปดิได้จากต าแหน่งขับปกต ิ

 ผู้ขับจะต้องสามารถออกจากรถ และหยิบถังดับเพลิงออกมาได้เพื่อใช้ดับไฟได้ 
 ถังดับเพลิงต้องยึดตดิกับตัวรถอย่างแน่นหนา 

 

     

รูปที่ 30 การติดตั งอุปกรณ์ดับเพลิง    

4.12 คลัทช์และระบบส่งก าลัง 

 รถจะต้องท าการติดตั้งระบบคลัทช์ซึ่งจะท าให้รถสามารถหยดุนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ท างานได ้ ล้อรถต้องไมห่มุนขณะที่
เครื่องยนต์ท างานโดยไม่ต้องเหยยีบเบรก 

 ความเร็วรอบของไดสตาร์ทต้องต่ ากว่าความเร็วท่ีคลัทช์จับเสมอ 
 โซ่และสายพานจะต้องมีที่กั้น ที่สามารถทนแรงกระแทกในกรณีที่โซ่หรือสายพานขาดได้ เพื่อป้องกันบุคคลที่ก าลังซ่อมรถใน

กรณีที่โซห่รือสายพานขาด 
 

 

รูปที่ 31 รูปแบบของคลัทช์และระบบส่งก้าลัง 
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รูปที่ 32 ที่ป้องกันโซ่ 

4.13 ล้อ 

 ล้อรถจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางวงล้อระหว่าง 13-17 น้ิว (330-432 มิลลิเมตร) 
 ภายในตัวรถ จะต้องมีที่ผนังกั้นระหว่างล้อกับผู้ขับ 
 ไม่อนุญาตให้ผู้ขับหมุนหรือบังคับล้อโดยตรง 
 อนุญาตให้ใช้ยางชนิดใดก็ได้ที่พอดีกับขนาดวงล้อ โดยความกว้างหน้ายางไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร เมื่อวัดในขณะที่มลีมตาม

ความดันที่ใช้งานจริง (ไม่ถือตามขนาดของยางตามที่ผูผ้ลติระบุ) 
 

 

รูปที่ 33 ลักษณะและต้าแหน่งของล้อ 

4.14 การบังคับเลี้ยว 

 การบังคับรถจะต้องใช้พวงมาลัย (ใช้การหมุนใน
การบังคับรถ) และต้องมีความเทีย่งตรงเพียงพอ 

 ไม่อนุญาตให้ใช้ Joystick หรือระบบ
อิเลคทรอนิคส์ในการบังคับล้อ 

 วงเลี้ยวจะต้องไม่เกิน 6 เมตร 
  

รูปที่ 34 การบังคับล้อ 
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4.15 ระบบไฟส่องสว่าง 

รถต้องประกอบด้วยระบบไฟส่องสว่าง
ที่ท างานได้ โดยประกอบด้วย 

 ไฟหน้าสองดวง 
 ไฟเลี้ยวด้านหน้าสองดวง 
 ไฟเลี้ยวด้านหลังสองดวง 
 ไฟเบรคสีแดงด้านหลังสองดวง 
 ไฟท้ายสีแดงด้านหลังสองดวง 
 ไฟหน้าทั้งสองจะต้องสมมาตรกันกับ

แนวแกนกลางของรถ และอยู่หา่งกันไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

 ไฟแสดงการสตาร์ทรถ ตามระบุใน
หัวข้อ 5.8 จะต้องแยกออกจากไฟอ่ืนๆ
ที่กล่าวมาข้างต้น 
 

 

 

รูปที่ 35 ต้าแหน่งการติดตั งระบบไฟ 

4.16 การห้ามล้อ 

 รถจะต้องใช้ระบบดสิคเ์บรค 4 ล้อ ควบคุมโดยใช้ระบบไฮดรอลิคส์ผา่นแป้นเบรคขนาดอย่างน้อย 25 ตารางเซนติเมตร 
 ระบบเบรคจะต้องมี 2 วงจรเป็นอิสระกันระหว่างหน้ากับหลัง หรอืเป็นแบบ X (หน้าซ้ายกับหลังขวา และหน้าขวากับหลัง

ซ้าย) 
 สามารถใช้แม่ปั้มเบรกอันเดียว ถ้าแม่ปั้มเบรกมีสองวงจร (2 ลูกสูบ และ 2 กระปุกน้ ามัน) 
 จะมีการทดสอบระบบเบรก โดยให้รถอยู่บนทางลาด 20% โดยระบบเบรกจะต้องสามารถป้องกันรถไม่ให้ไหลได้ เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 10 วินาที 
 นอกจากน้ี จะมีการทดสอบเบรก ขณะที่รถว่ิงด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง โดยระยะเบรกต้องไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

 

 

รูปที่ 36 การทดสอบระบบเบรก 
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รูปที่ 37 ต้าแหน่งการติดตั งระบบห้ามล้อ 

4.17 ระบบไอเสีย 

 ไอเสียจะต้องระบายออกนอกตัวถงัรถ 
 ท่อไอเสียต้องไม่ยื่นออกนอกขอบตัวรถ 
 รถต้องไม่ปล่อยควันหรือกลิ่นออกมามาก

เกินไป 
 

 

รูปที่ 38 รูปแบบระบบไอเสีย 

4.18 ระดับเสียง 

 เมื่อท าการวัดระดบัเสยีงท่ีระยะ 4 เมตร
จากตัวรถ จะต้องไมด่ังเกิน 90 เดซิเบล 
ขณะสตาร์ทเครื่องและระหว่างรอบเดินเบา 

 

 

รูปที่ 39 การวัดความดัง 

4.19 ระบบตัดการท างานในกรณีฉุกเฉิน 

 ระบบตดัการท างานฉุกเฉินต้องท าการหยุดเครื่องยนต์และ
แยกวงจรไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี ่ โดยต้องมสีวิทช์ฉุกเฉินติด
ตั้งอยู่ด้านนอกของตัวรถ และมลีูกศรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 
3x10 เซนติเมตร ช้ีต าแหน่งของสวิทช์อย่างชัดเจน 

 

รูปที่ 40 สวิทช์ฉุกเฉิน 
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รูปที่ 41 ระบบตัดการท้างานในกรณีฉุกเฉิน 

4.20 การตรวจสอบอื่นๆ 

 หากในการตรวจสอบครั้งแรกมีข้อแนะในให้ท าการปรับปรุงแก้ไข จะต้องน ารถเข้ามาท าการตรวจสอบอีกครั้งหลังการ
ปรับปรุงแก้ไขนั้น 

 หากขณะทดสอบหรือแข่งมเีหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น รถคันนั้นอาจถูกตรวจสอบความปลอดภัยอกีครั้ง 
 ผู้จัดสามารถเข้ามาตรวจสอบสภาพรถได้ทุกเมื่อโดยไมต่้องท าการแจ้งล่วงหน้า 
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5 แหล่งพลังงาน 

5.1 ทั่วไป 

รถที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนตส์ันดาปภายใน (ICE) โดยสามารถใช้เชื้อเพลิง ต่อไปนี ้
 แก๊สโซฮอล์ (E10) Octane 91 
 น้ ามันดีเซล 

หรือ ขับเคลื่อนโดยพลังงานไฟฟ้า แบ่งประเภทเป็น 
 พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) 
 ไฟฟ้า (Plug-in) 

 
ผลการแข่งขันส าหรับรถใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน จะวัดเป็นกิโลเมตรต่อลิตรของ E10 โดยไม่วา่จะใช้เชื้อเพลิงชนิดใด ก็

จะท าการปรับมาเป็นค่าเทียบเท่าของแก๊สโซฮอล์ E10 โดยใช้ค่า Net Caloric Value (NCV) ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงถึงพลังงานท่ีปล่อย
ออกมาต่อหนึ่งหน่วยน้ าหนักของการเผาไหม้ที่สมบรูณ์ โดยคา่ NCV ทั่วไปได้แสดงไว้ในตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 1 Net Caloric Value ส้าหรับน ้ามันชนิดต่างๆ 

เชื้อเพลิง NCV (kJ/kg) 
น้ ามันเบนซิน 42900 
น้ ามันดีเซล 42600 

แก๊สโซฮอล์ (E10) (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
 
ตัวอย่างเช่น ถ้ารถคันหนึ่ง ใช้น้ ามันดีเซลหนึ่งลิตร จะวิ่งได้ 1000 กิโลเมตร โดยน้ ามันมีความหนาแนน่ 0.83716 กิโลกรัมต่อ

ลิตร ที่ 15 °C จะได้ว่ามีการใช้พลังงานท้ังสิ้น 35663 kJ (หรือคิดเป็น 0.0280 กิโลเมตร/kJ) ส่วนน้ ามันเบนซิน 1 ลิตร ที่ความ
หนาแน่น 0.74616 กิโลกรัมต่อลติร ที่ 15 °C จะมีพลังงานท้ังสิ้น 32010 kJ ดังนั้นเมื่อเทียบเป็นน้ ามันเบนซินแล้ว รถคันนี้จะวิ่งได้
เพียง 896 กิโลเมตร 

ผลการแข่งขันส าหรับรถพลังงานไฟฟ้าจะวัดเป็นพลังงานไฟฟ้าในหน่วย km/kWh วัดโดย Joulemeter ของผู้จัดการแข่งขัน 

5.2 การจัดหาเชื้อเพลิง 

 ผู้จัดการแข่งขันจะจัดหาเชื้อเพลิงชนิดต่างๆให้ รวมถึงน้ ามันหล่อลื่น 
 ไม่อนุญาตให้ท าการเติมสารเติมแต่ง หรือท าการปรับปรุงสภาพของเชื้อเพลิง 

5.3 แบตเตอร่ี 

 แบตเตอรี่ในรถจะต้องมีความต่างศักย์ไมเ่กิน 48 V (วัดจริงไมเ่กิน 52 V) 
 จ านวนของแบตเตอรี ่

o รถยนต์ประเภทสันดาปภายใน รถหนึ่งคันต้องมีแบตเตอรี่เพียงอันเดยีว 
o รถยนต์ประเภทไฟฟ้า (Solar หรอื Plugin) อนุญาตให้มีแบตเตอรี่ได้สองอัน โดยอันหน่ึงใช้ส าหรับระบบ

ขับเคลื่อน ส่วนอีกอันส าหรับระบบอ่ืนๆของรถ โดยต้องไม่ต่อเช่ือมกับระบบการขับเคลื่อน 
 แบตเตอรี่นีต้้องใช้ในการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศให้แก่ผู้ขับ สตาร์ทรถ และในการจุดระเบดิ ตลอดการ

แข่งขัน ห้ามใช้แหล่งไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติมจากนี ้
 ห้ามใช้แบตเตอรี่ในการจ่ายพลังงานให้กับคอมเพรซเซอร์ มอเตอร์ หรือระบบระบายความร้อนของเครือ่งยนต์ 
 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งแบบทางเทคนิคของระบบไฟฟ้า รวมถึงขนาด น้ าหนัก และความจุของแบตเตอรี่ (หน่วย Ampere-

hours) 
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 ผู้จัดมสีิทธ์ิให้ผู้แข่งตดิตั้ง Joulemeter เพือ่วัดพลังงานท่ีใช้จากแบตเตอรี่ หากพบว่าพลังงานท่ีใช้จากแบตเตอรี่มากเกินกว่า
ที่ใช้ในการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยทั่วไป จะตัดสิทธ์ิการเข้าร่วมแข่งขัน 

 แบตเตอรีต่้องติดตั้งอยู่ด้านนอกของห้องคนขับ หลังผนังกั้นห้องคนขับ 
 อุปกรณ์ที่อาจใช้แบตเตอรี่อื่นเพิ่มเติมได้ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร ระบบน าทาง ระบบระบายอากาศแกผู่ข้ับ ระบบบันทึกข้อมูล

ต่างๆ แต่ไม่รวมถึงระบบควบคุมเครื่องยนต ์
 แบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าต้องมีฟวิส์ตามความเหมาะสม 
 หากใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ต้องติดตั้ง Battery Monitoring System (BMS) 

 

 

รูปที่ 42 ต้าแหน่งการติดตั งแบตเตอรี่  

5.4 ระบบเคร่ืองสันดาปภายใน 

เครื่องยนต์จะมีการออกแบบอย่างไรก็ได้ แต่ต้องใช้น้ ามันท่ีจัดให้ และต้องไม่มีการเผาไหม้หรือสูญเสยีของน้ ามันเครื่อง 

5.5 แหล่งพลังงานในรถอื่นๆ 

 พลังงานจากแบตเตอรี่หรือพลังงานจากลมอัด ที่ไม่ไดส้รา้งจากการท างานของเครื่องยนต์ จะอนุญาตให้น ามาใช้ส าหรับการ
สตาร์ทรถ การจดุระเบิด การฉดีน้ ามัน และอุปกรณไ์ฟฟ้าต่างๆ 

 อนุญาตให้ใช้ปั๊มจ่ายน้ ามันได้ หากเป็นระบบทางกลที่ใช้ก าลังจากการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 
 อนุญาตให้อัดอากาศในถังน้ ามันเชือ้เพลิงได้ โดยถังอัดอากาศต้องโปร่งแสง มี Safety Valve ที่ตั้งไวท้ี่ความดัน 5 บาร์ และ

ต้องมีวาว์ลชนิดท่ีใช้กับยางรถยนต ์ เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบแรงดันได้ แรงดันนีจ้ะต้องท าท่ีจุดเริม่ต้นแข่งขันโดยใช้ปั๊มลม 
และไม่อนุญาตให้คนขับปรับตั้งความดันนี้ในช่วงท าการแข่งขัน 

 ห้ามใช้พลังงานภายนอกอ่ืนๆ 
 หากเครื่องยนต์มีการควบคุมความร้อน อนุญาตให้ใช้น้ าที่ไม่มีการอัดความดัน และอุณหภูมิของเครื่องยนต์ต้องไม่เกิน 100 °C 
 ไม่อนุญาตให้ใช้ปั๊มไฟฟ้าที่ต่อกับแบตเตอรี่ในการหมุนเวียนน้ าหรือน้ ามันเครื่อง เว้นแต่ในตอนสตาร์ท 

5.6 ถังน้ ามัน 

 ถังน้ ามันต้องโปร่งใส มีปรมิาตรความจุเพียงพอส าหรับการวิ่งในแตล่ะครั้ง 
 ถังน้ ามันจะต้องติดตั้งในแนวดิ่ง สามารถเติมน้ ามันได้ง่ายโดยการใช้บิวเรท ขนาดยาวประมาณ 1 เมตร 
 ด้านบนสุดของถังน้ ามันต้องต่ ากวา่ Roll Bar อย่างน้อย 5 เซนติเมตร 
 ฝาถังจะต้องปิดอยูต่ลอดการแข่งขัน ในรถที่ใช้การจ่ายน้ ามันโดยใช้แรงโน้มถ่วง อาจท าการเจาะรูขนาดเล็ก (น้อยกว่า 3 

มิลลเิมตร) เพื่อให้อากาศเข้าไปในถังน้ ามันได้ 
 ผู้แข่งจะต้องจัดหาท่อจ่ายน้ ามันเชือ้เพลิงและถังน้ ามันมาเอง โดยใช้ตามมาตรฐานของผู้จดั 
 ในระบบท่ีมีการอดัความดันเชื้อเพลิง ท่อต่อระหว่างถังความดันกับฝาถังน้ ามันต้องเป็นแบบท่ียืดหยุ่นได้ 
 ถังน้ ามันต้องสามารถถอดออกมาท าการตรวจสอบและชั่งน้ าหนักได้ง่าย 

 



 กฏและกติการการแข่งขัน ECO CHALLENGE 2011-12  |  แหล่งพลังงาน  |  31 
 

       

รูปที่ 43 การติดตั งถังน ้ามัน 

5.7 ระบบเชื้อเพลิง 

 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งแบบทางเทคนิคโดยละเอียดของระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่ถังน้ ามันถึงเครื่องยนต์ 
 ระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงต้องออกแบบให้สามารถระบายน้ ามันออกได้ทั้งหมดและเติมใหม่ได้ก่อนการแข่งขัน 
 ไม่อนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ใด (ฟิลเตอร์ หรือวาว์ล) บนทางเดินเช้ือเพลิงระหว่างถังน้ ามันถึงเครื่องยนต์ 
 ในเครื่องยนต์ดเีซล ต้องตดิตั้ง Cut-Off Solenoid Valve 
 ห้องลูกลอยในคาร์บเูรเตอรต์้องมีวาล์วระบายน้ ามันด้านล่าง เพือ่ให้กรรมการสามารถระบายน้ ามนัเช้ือเพลิงออก เพื่อ

ตรวจสอบว่าน้ ามันในถังลดลง 
 ในท่อทางเดินของอากาศจะต้องไม่มีน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซโบลบาย (ไอน้ ามันในห้องข้อเหวี่ยงหรือไอน้ ามันเครื่อง) โดยห้าม

น าไอน้ ามันเครื่องมาต่อรวมในระบบทางเดินอากาศเพื่อเผาไหม้ แตต่้องมีกระปุกเก็บไอเพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษ 
 ระบบเช้ือเพลิงจะต้องสามารถท าการตรวจสอบและวัดได้ง่าย 

 
 

 

 
äúÜØöć 44  ระบบเชื้อเพลิง 
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 ระบบจ่ายเชื้อเพลิงต้องสามารถท าให้อยู่ที่ความ
ดันบรรยากาศได้ในขณะวดัปรมิาณเชื้อเพลิง และ
ในระบบเช้ือเพลิงท่ีอัดความดัน ตอ้งมีเกจความดัน
ติดตั้งและมีค่าความดันใช้งานแสดงอยู่ 

 ในการวัดการใช้เชื้อเพลิง จะใช้วิธีการชั่งน้ าหนัก 
โดยก่อนและหลังการแข่งขัน ผู้แข่งจะต้องถอด
ระบบเช้ือเพลิงท้ังหมดออกมาชั่งน้ าหนักบนตาช่ัง 
โดยการถอดนี้จะต้องท าโดยทีมของผู้แข่ง โดยมผีู้
จัดคอยดูอยู ่

 ห้ามใช้ระบบท่ีเพิ่มหรือลดอุณหภมูิของเชื้อเพลิง 
 

 

รูปที่ 44 ระบบการเติมเชื อเพลิง 

5.8 การสตาร์ทรถ 

 อนุญาตให้ใช้ระบบไฟฟ้า หรือไดสตาร์ท ช่วยในการ
สตาร์ทรถ  

 ระบบสตาร์ทจะต้องไม่สามารถท าให้รถว่ิงไปข้างหน้าได้ 
 รถทุกคันต้องติดตั้งไฟสัญญาณแสดงการท างานของ

มอเตอร์ที่ใช้ในการสตาร์ทรถ โดยไฟน้ีจะต้องมสีีแดง มี
ความสว่างไม่น้อยกว่าหลอดไฟขนาด 21 W และ
สามารถมองเห็นได้จากทั้งสองด้านของสนาม  

 มอเตอร์ที่ใช้ในการสตาร์ทและไฟสัญญาณจะต้องดับ
ก่อนท่ีล้อหลังของรถจะข้ามเส้นเริม่ต้น หากเกินกว่านี้
จะถือว่าไมผ่่านรอบการแข่งขันนั้นๆ  
 

 

รูปที่ 45 ไฟสัญญาณการสตาร์ทรถ 

 

รูปที่ 46 ระบบการสตาร์ทรถ 
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5.9 รถพลังงานแสงอาทิตย ์

 รถทุกคันจะต้องติดตั้ง Joulemeters 2 เครื่อง เครื่องแรกวัดพลังงานท่ีมอเตอร์ใช้ และเครื่องท่ีสองวัดพลังงานท่ีได้จาก
แสงอาทิตย์   

 ติดต่อผู้จัดการแข่งขันเพื่อจัดหา Joulemeter  
 การติดตั้ง Joulemeter ต้องท าให้สามารถมองเห็นจอแสดงผลได้ง่ายจากด้านนอกของรถ 
 การติดตั้ง Joulemeter ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ขับข่ีสามารถแตะต้องตัวเครื่องได้ขณะขับขี ่
 กระแสไฟสูงสดุในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดต้องมีค่าไม่เกิน 50 amperes permanent 100 amperes peak  
 ความต่างศักย์ของ Solar Cell ต้องไม่เกิน 60V 
 สามารถใช้แบตเตอรีห่รือ super capacitor ชนิดใดก็ได้ โดยแรงดนัไฟสูงสดุต้องไมเ่กิน 48V (วัดจริงไม่เกิน 52V) 
 หากใช้แบตเตอรี่ Lithium Polymer ต้องมี Battery Monitoring System (BMS) เพื่อควบคุมและป้องกันแบตเตอรี่ไหม้

หรือระเบิด  
 แบตเตอรี่และ supercapacitor ต้องติดตั้งภายนอกห้องผู้โดยสาร ภายในตัวรถ โดยมผีนังกั้น 
 รถจะเริ่มการแข่งขันขณะแบตเตอรี่เต็ม 
 ที่เส้นออกรถ กรรมการจะรีเซต Joulemeters ทั้งสอง และจะอ่านค่าพลังงานท่ีใช้บนจอเมื่อเข้าเส้นชัย 
 ต าแหน่งผลการแข่งขันของรถพลังงานแสงอาทิตย์ จะเรยีงล าดบัโดยนับคันท่ีมี positive energy balance (ผลิตไฟฟ้าได้

มากกว่าใช้) ก่อน และเรียงตามปริมาณพลังงานท่ีใช้ ตามด้วยคันทีม่ี negative energy consumption (ผลติได้น้อยกว่าใช้) 
และเรียงตามปริมาณพลังงานท่ีใช้ 
 

5.10 รถพลังงานไฟฟ้า 

 ระบบขับเคลื่อนต้องประกอบด้วยแบตเตอรีห่รือ capacitor เพียงชุดเดียว และระบบควบคุมความเรว็เพียงชุดเดียว 
 สามารถใช้แบตเตอรีห่รือ super capacitor ชนิดใดก็ได้ โดยแรงดนัไฟสูงสดุต้องไมเ่กิน 48V (วัดจริงไม่เกิน 52V) 
 หากใช้แบตเตอรี่ Lithium Polymer ต้องมี Battery Monitoring System (BMS) เพื่อควบคุมและป้องกันแบตเตอรี่ไหม้

หรือระเบิด  
 ผู้แข่งขันต้องมีแผนผังและสามารถอธิบายวงจรของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าได้อย่างละเอยีด 
 ต้องสามารถท าการตรวจสอบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดได้อย่างง่าย 
 แบตเตอรี่และ supercapacitor ต้องติดตั้งภายนอกห้องผู้โดยสาร ภายในตัวรถ โดยมผีนังกั้น 
 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์ทัง้หมดต้องอยู่ในกล่องใสหรืออย่างน้อยฝาปิดต้องใส 
 รถทุกคันจะต้องติดตั้ง Joulemeters เพื่อวัดพลังงานท่ีมอเตอร์ใช้  
 ผู้จัดการแข่งขันจะมี Joulemeter ให้ขณะแข่งขัน 
 การติดตั้ง Joulemeter ต้องท าให้สามารถมองเห็นจอแสดงผลได้ง่ายจากด้านนอกของรถ 
 การติดตั้ง Joulemeter ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ขับข่ีสามารถแตะต้องตัวเครื่องได้ขณะขับขี ่
 กระแสไฟสูงสดุในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดต้องมีค่าไม่เกิน 50 amperes permanent 100 amperes peak 
 ระบบไฟฟ้าท้ังหมดต้องมีฟิวสต์ามความเหมาะสมเพื่อป้องกันกระแสเกิน 
 ที่เส้นออกรถ กรรมการจะรีเซต Joulemeters ทั้งสอง และจะอ่านค่าพลังงานท่ีใช้บนจอเมื่อเข้าเส้นชัย 
 ต าแหน่งผลการแข่งขันของรถพลังงานไฟฟ้า จะเรยีงล าดับตามปริมาณพลังงานท่ีใช้  
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